
　

Surge Away
SD-R1101

전화용

Data Line Surge Protector

전화국선의 경우 먼 거리에서 전송 되어 오는 도중 서지

의 유입이 많으므로 서지보호 기능이 강해야 한다. Modular

Jack Type 서지방지기는 이러한 특성에 따라 설계된 제품이다.

통신은 낮은 전압(DC 48V)과 고속의 미약한 전류로 동작

하면서도 신뢰성 있는 전송이 이루어져야 하며, 약한 Surge

나 Noise에도 쉽게 손상되거나, Data Signal이 약화되어

Data Error가 발생한다.

또한 capacitance가 크면 고속통신선의 경우 통신 지연 및

에러가 발생한다. 이러한 점을 고려하여 Data 전송에 최적의

상태를 유지할 수 있도록 capacitance를 최소화하여 전송지

연을 방지하였다.

● 특징

- 응답속도가 빠르고 설치가 편리하다.

- 내장한 소자의 특성상 낙뢰로 발생하는 간접적인 영향에 민감한 반응을 일으켜 유도뢰

를 제어하는 성능이 우수하다.

- 과전류 유입시 차단기능을 획기적으로 강화하였다.

● 전기적 특성 ● 기구적 특성

- 사용전압 : DC 48V - 사용회선 : 1회선

- 최고통과전압 :187Vpk - Connection : RJ11 4PIN

- 반응속도 : 1㎱ 이하 - 크기 : 28x70x100

- 정격전류 : 0.75A - 무게 : 40g

● 사용환경

- 사용온도 : -55℃~+85℃

- 저장온도 : -55℃~+125℃

- 습도 : 85%
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* 특성은 품질의 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.




